附件1

宁波市城区预拌混凝土质量及清洁化生产检查表
企业名称：
	序号
	检查内容
	检查方法
	检查纪要

	一
	企业管理
	
	

	1
	有有效的营业执照和资质证书
	查证书有效期
	

	2
	企业技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格
	查任命文件、职称证书、社保（2018年4月）
	

	3
	实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格
	查任命文件、职称证书、社保（2018年4月）
	

	4
	工程序列中级以上职称人员不少于4人
	查职称证书、社保（2018年4月）
	

	5
	混凝土试验员不少于4人
	查任职资格确认、试验员上岗证、社保，试验记录签名，继续教育；试验人员分工及职责明确，与工作量相适应
	

	6
	驾驶员安全教育情况
	查驾驶证、三级安全教育、教育培训记录、业务技能与安全知识培训证（含外包车队）
	

	7
	劳动人员工资情况
	查看工资单
	

	8
	履约供应情况
	抽查与施工单位是否签订预拌混凝土供应合同，是否正常履约，并办理好相关备案登记
	

	9
	市场定价情况
	查合同价格（2018年2月以后）
	

	10
	工程项目回访情况
	查回访台账及回访单
	

	二
	质保体系
	
	

	1
	无企业重大责任质量事故
	
	

	2
	已通过ISO质量体系认证
	查认证证书及有效期（改版）
	

	3
	质量管理体系文件齐全，应有生产流程文件、记录表式、操作规程作业指导书
	查相应文件资料
	

	4
	具有独立健全的试验室各项管理制度，试验设备操作规程上墙
	查制度，查操作规程是否上墙
	

	5
	应有各部门负责人及有关职能人员的岗位责任制
	查责任制
	

	6
	有符合相应要求的搅拌系统配置，计量装置必须定期校核和标定，应有自检记录
	查搅拌系统容量及台套数

查年度检定证书、月度自检记录
	


	7
	有符合相应要求的原材料储仓、堆场
	查粉料仓数量及容积（水泥(含矿粉)仓储量≥1400t（按1.35V计），粉煤灰仓储量≥280t（按0.7V计）），砂石堆场面积及容积（石子面积≥780m2,砂面积≥630m2），外加剂仓储量各品种1仓
	

	8
	有符合相应要求的专用车辆配置及GPS监控平台，专用车辆有GPS安装使用证
	自有搅拌运输车10辆以上，混凝土泵2辆以上，查GPS安装使用证
	

	9
	有生产必须的试验、检测设备配置，检测设备有定期检定合格证书，自检设备应有自检记录
	查必检设备清单、检定证书，检测设备周检表，设备检定状态标识，自检设备自检规程及自检记录
	

	10
	试验室场地及条件情况
	查试验功能区是否有机分隔，是否有力学室、化试室、砂石室、胶凝材料检测室、试件养护室、样品室等，各试验设备布置是否合理
	

	11
	有符合相应要求的标养室，有标养室温、湿度记录
	养护室面积40m2以上，查温湿度是否满足要求，温湿度记录是否齐全
	

	12
	化学试剂保管及使用到位
	化学试剂放入专用厨柜并加锁保管，有使用记录
	

	13
	有原材料进料台账及水泥、砂等原材料使用量统计报表
	查原材料进料台账及使用量统计报表
	

	14
	有原材料质量保证书
	查保证书数量及及时性（碎石可以无质保书）
	

	15
	原材料按标准要求抽样检验，并有检验记录
	查原材料复验台账及记录，复验批量应与材料使用量基本对应
	

	16
	有不合格原材料台账、检测记录及处理记录
	查不合格台账及记录
	

	17
	原材料名称产地规格型号等产品标识及合格状态标识清楚
	砂石堆场有明显产品标识及合格状态标识
水泥等粉料及外加剂应有明显产品标识
	

	18
	有生产必须的有效版本的原材料、产品标准及检测方法标准
	查标准有效性确认清单（企业可自行确认）
	

	19
	有配合比设计计算记录，有混凝土试配记录、混凝土配合比通知单和调整记录
	有混凝土配合比计算书，计算过程和试拌满足JGJ55要求，根据强度、坍落度、粗骨料等不同混凝土要求，有基准配合比备案资料，查配合比通知单及调整记录
	

	20
	有混凝土搅拌（电脑）记录及月报表
	查搅拌电脑记录，看配合比一致性及计量误差情况
	

	21
	有砂石含水率测试记录，有出厂混凝土和易性测试记录
	每天砂石含水率检测应不少于2次，按规定批次做好混凝土出厂和易性检测，有记录
	

	22
	出厂混凝土抽样试件数量满足规范要求，标养规范；有混凝土强度试验记录和评定结果，对评定不合格情况应有处理记录
	查出厂混凝土抽检试件台账，符合规范抽检频次要求，并与养护室内试件对应一致；查混凝土强度试验记录及评定记录
	

	23
	有混凝土出厂合格证记录台帐
	查混凝土合格证台账及合格证
	

	24
	有交货验收记录（三方联检）
	查三方联检记录
	

	25
	试验记录规范，划改规范，有试验、复核人员签名，试验复核人员有上岗资格证书
	查试验记录规范性
	

	26
	应建立并保存试验检测资料档案
	查档案目录及储存状况
	

	27
	建设用砂现场抽检
	现场取砂样封样送检（样砂一分为三，一份企业留存、一份送检、一份协会留存）
	

	三
	安全管理及车辆管理
	
	

	1
	无重大安全生产事故
	查事故台账及处理记录
	

	2
	无重大运输车交通事故
	查事故台账及处理记录
	

	3
	无汽车泵侧翻事故
	查事故台账及处理记录
	

	4
	是否通过安全生产标准（三级）认定
	查认定证书
	

	5
	有安全生产管理机构
	查公司组织机构图及任命文件
	

	6
	配备专职安全生产管理人员
	查任命文件及安全员资格证书、社保
	

	7
	厂区安全警示标志情况
	安全标语    条，安全警示牌    块（电箱等电器设备宜有“有电危险”标识，上拌站梯子宜有“小心滑倒”标识，厂区道路应有限速标识，应有搅拌机检修“禁止合闸”标识）
	

	8
	配备安全防护设施情况
	各临边处应设置防护栏
	

	9
	配备消防设施和灭火器材情况
	搅拌站操作室、车辆驾驶室、油库、仓库、办公楼道均应设置有效的灭火器，油库应设置灭火用砂
	

	10
	安全管理台账
	查安全管理规章制度、安全生产责任制、安全生产管理、职业安全卫生台帐、安全教育培训、安全检查和事故隐患排查、应急救援预案及应急演练、事故调查处理台帐
	

	四
	清洁生产情况
	
	

	1
	清洁化生产验收情况
	是否已通过宁波市清洁生产验收，或整改完成情况
	

	2
	环境影响评价资料
	查环境影响评价资料，三同时验收资料
	

	3
	厂区及周边环境
	查厂区场地清洁，无明显扬尘，无积水，无污泥，周边无废水随意排放
	

	4
	厂区场地情况
	查厂区地面硬化完好，排水通畅
	

	5
	材料、机械放置情况
	查砂石料仓材料分仓、按规格堆放，无混料，标识清楚；粉料筒标识清晰；厂区机械设备放置有序
	

	6
	厂区污水回收情况
	查砂石分离机分离使用情况及效果，混凝土分离及砂石回收使用记录，砂石回用率是否达到100%。建有专门的搅拌车、泵车冲洗台，位置分布合理。
	

	7
	降尘设备设施运转情况
	查搅拌楼内可见部位无严重粉尘堆积。除尘器是否正常运行。
	

	8
	厂区降尘措施落实情况
	查道路、场地冲洗情况，料场喷淋情况与效果。厂内马路无撒漏砂石料、混凝土，粉料打料口无撒漏粉料，砂石料仓内有扬尘时开喷淋装置降低扬尘。厂区及生产现场无明显扬尘。搅拌车出厂料斗是否冲洗干净，是否经出厂冲洗装置冲洗轮胎。
	

	9
	设备车辆维修产生的废油、含油固废、废化学品包装物等危险废物交由专业单位处置，并严格执行危险废物转移联单制度
	查是否与有资质的第三方处置公司签订危险废物处置协议，废油、化学废液是否有专用收集桶，并贴有废物名称标识及危险标识
	

	10
	沉淀废渣和废弃混凝土的临时堆场情况
	查固废堆场是否有序堆放、周边是否脏乱，收集沟排水通畅，滤液能回废水收集处理系统处理
	

	11
	固体废弃物处置情况
	查固体废弃物处置协议及处置记录
	

	12
	处理后的生产废水经试验验证后，合理安全的用于生产中
	查废水验证资料（自检或第三方检测）
	

	13
	环境管理制度、组织机构、档案资料齐全，污染治理设施运行管理和排放监测台账规范完备
	查环境管理制度，组织机构和人员培训制度，档案资料，污染治理设施台帐、排放监测台账。污染治理设施运行记录
	

	14
	环境监测工作符合JGJ/T328-2014的要求
	查看相关报告、记录。规程要求：废浆、生产废水、噪声、生产性粉尘每年进行1次第三方检测。噪声每年至少进行2次自测。生活污水纳管证明。
	


被检查企业负责人签名： 
检查组成员签名：

